Générateur de vapeur automatique professionnel

MAXI 15

- 4 sorties vapeur 1/4" par vannes d'arrêt ou  4 électrovannes vapeur

Capacité chaudière 15.5 litres.

Pression de service vapeur 4.5 bars 

(possibilité de réglage jusqu'à 6 bars sur demande) 


Débit vapeur: jusqu'à 24 kg/heure

Débit vapeur : il dépend de la puissance de chauffe installée.

Notre usine installera les résistances que vous aurez sélectionnées.

	Résistances
	Débit vapeur

	7 Kw
	9.5 Kgs

	10 Kw
	13.5  Kgs

	12 Kw
	16.2 Kgs

	15 Kw
	20.3 Kgs

	18 Kw
	24.3 Kgs
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Exemple : si vous demandez des résistances d’une puissance de 12 Kw , vous obtiendrez un débit de 16.2 kgs de vapeur par heure

Le maxi 15 se branche directement sur le réseau d'eau ou sur un réservoir externe 

(comme un lave linge)
-Livré complet avec pompe d'alimentation en eau automatique.

-Niveau d'eau visible externe par tube verre.

-Manomètre de pression vapeur.

-Vidange vapeur par vanne à boisseau.

-Alimentation électrique TRI 380/400 volts + neutre ou TRI 220 Volts avec neutre

2 possibilités de sorties vapeur:

- modèle avec 4 électrovannes commandées par contact électrique extérieur pour alimenter fers, pistolets.

- modèle avec 4 sorties vapeurs directes1/4  par vanne 1/4 de tour

Dimensions MAXI 15

Dimensions 640 x 450 x 1000 mm - Poids 76 Kgs

Dimensions emballage 670 x 470 x 1030 mm- 

Poids avec caisse bois :80 Kgs

Options :
-Electrovannes vapeur en sortie.(pour le modèle avec sorties par vannes ¼ de tour.
-Traitement de l’eau
-Fer vapeur, pistolet vapeur,brosse défroissage, flexibles, rampes vapeur….
Photo : Maxi 15 avec 4 sorties + option 6 vannes

